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2.2.1.Klilteriilet szabalyozasi terv mddositas M=1:10000
2.2.2. Kiilteriilet szabalyozas jelmagyaréazat

Terviratok:
-az érdekelt allamigazgatasi szervek és kozmii-iizemeltetdk véleményei,
észrevételei
-a szomszédos onkormanyzatok véleményei, észrevételei
-jegyzékonyv a 2007. jinius 28.-1 egyeztetd targyalasrol
-a teriileti f6épitész zard szakmai véleménye



Leiras

Golle OTEK alapt telepiilésrendezési tervét a Viranyi Epitész Stadio KFT készitette
2004-ben. A telepiilésszerkezeti tervet a képvisel6testiilet a 19/2005. (III. 29.) szdmu
hatarozataval, a HESZ-t és a szabalyozasi terveket a 2/2005. (IT1. 31.) szama
rendeletével jovahagyta.

Jelen tervezési munka célja az, hogy Golle jelenleg hatilyos rendezési terve —a
Hérskuti Megajulé Energia Kozpont Kft igényei alapjan — a 103/2006.(XII. 14.) Kt.
szamu hatarozattal jévahagyott telepiilésfejlesztési dontés alapjan modosithato legyen
az alabbiak szerint:

-a szélerOmiipark miitkodéséhez sziikséges 120 kV-os transzformatorallomas
terliletének ipari gazdasagi teriilet teriiletfelhasznalasi kategoriaba, valamint az
alallomas koriili tertilet véderdo teriiletfelhasznalasi kategoriaba sorolésa.

-a 120 kV-o0s haloézatra csatlakozé ) 120 kV-os vezetek 1égvezetekként torténd
vezetésének biztositdsa

-a szélerdmti teriiletek beépitési lehetdségeinek szabalyozasa

Fentiek figyelembevételével késziilt a telepiilésszerkezeti terv modositas, valamint a
HESZ és a kiilteriilet szabalyozasi terv modositasa.



J(')VAHAGYVA,A
93/2007.(VIIL.30.) SZ. HATAROZATTAL

1.1. Telepiilésszerkezeti terv-modositas leiras
A modositas kovetkeztében a telepiilésszerkezeti terv leiras:

-,,2. Teleplilésrendezés” fejezetének ,,Teriiletfelhasznalas™ alfejezete kiegésziil
az alabbiak szerint:
., -ipari gazdasagi teriilet kategoridba tartoznak:
-jelentos meértékii zavaro hatasu ipari teriiletként a mezogazdasagi tizemi
teriiletek (majorok, allattarto telepek), valamint
-egyéb ipari teriiletként a 120 kV-os transzformdtorallomas teriilete
ahol a megengedett szintteriiletstiriiség 0,7

-az ,, Erdoteriiletek, fasorok”™ cimii 1.sz. melléklet kiegésziil az alabbiak szerint:
., A meglévo erdoteriiletek bovitendok védelmi erdoként az alabbi teriileteken

Szantobol védelmi erdo: 026/1 (megosztva), 057/1/c, 057/2/a, 060

Az alatamasztdé munkarészek modositasat a tervezett valtozasok nem igénylik.
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2.1. Helyi épitési szabalyzat-modositas



Golle Kozség Képviselotestiiletének
7/2007. (VIIL31.) szamu
onkormanyzati rendelete

a
sz0lo
2/2005. (I11. 31.) szamu rendelet modositasarol

Golle kozség Képviselotestiilete az 1990. évi LXV. torvény 16.§-aban, valamint az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény (a
tovabbiakban FEtv) 6.§-dban kapott felhatalmazas alapjan — az Orszagos
Telepiilésrendezési  és  Epitési  Kovetelményekrél szolo  253/1997. (XIL  20.)
Kormanyrendeletre (a tovabbiakban OTEK) figyelemmel- az alabbi rendeletet alkotja:

1.8

(1) A 2/2005. (I11. 31.) szdmu 6nkorményzati rendelet (a tovabbiakban R) 1.§. (18)
bekezdése modosul az alabbiak szerint:

(18) A széleromiipark telepitésére kijelolt teriileten a megujulo energiaforrdst
hasznosito, energiatermelési célu széleromii toromy, illetve a miikodéshez
sziikséges transzformatorallomas — a kornyezeti engedélyben rogzitett
feltételekkel — és a hozza tartozo transzformator épitménye helyezheto el,
melyek konkrét helyét az eldzetes kornyezetvédelmi hatasvizsgalatban kell
meghatarozni.
A szélerédmiiveket
-ondallo épitési telek kialakitasa esetén szabadondllo beépitési moddal, max
40 % beépitettséggel, max 160 m épitménymagassdaggal, min. 200 — max
300 m’ telekteriileten lehet elhelyezni.

-alrészletkeént torténo kialakitdas esetén szabadondllo beépitési moddal, max
160 m épitménymagassaggal lehet elhelyezni.

(2) Az R 2.§. (1) bekezdés ad. pontja kiegésziil az alabbiak szerint:

ad/ ipari gazdasagi teriilet, ezen beliil:
- jelentés mértékii zavaro hatdasu ipari teriilet, illetve mezégazdasagi tizemi
teriilet (major, dllattarto telep) (Gip-M)
- egyéb ipari teriilet (120 kV-os transzformadtorallomads teriilete) (Gip)



(3) Az R 6.§. (2) bekezdése modosul az aldbbiak szerint:

(2) Az ipari gazdasagi teriilet az alabbi ovezetekre tagozodik:
-jelentos mértékii zavaro hatasu ipari teriilet (mezogazdasagi itizemi teriilet

(major, allattarto telep)) (Gip-M)
-egyéb ipari teriilet az energiaellatdst biztosito teriiletigényes létesitmény (120

kV-os transzformatordllomas) teriilete (Gip)
(4) Az R 6.§. (4) bekezdése modosul az aldbbiak szerint:
(4) Az ipari gazdasagi teriiletekre vonatkozo ovezeti eldirasokat — beépitési mod,

maximadlis épitménymagassag, maximalis beépitettség, minimalis telekteriilet —
a kiilteriilet szabalyozasi terv is tartalmazza, az alabbiak szerint:

Jel Beépitési mod | Beépitési %  |\Epitménymag Telekteriilet
maximum maximum (m) | minimum (m’)
Gip-M SZ 30 7,5 10000
Gip SZ 50 4,5 4000

(5) Az R 6.§. (7) bekezdése modosul az alabbiak szerint:

(7) Az ipari gazdasagi teriileten:
a./ belteriileten a teljes, kiilteriileten legalabb a részleges kozmiielldtas és
b./ murvdas és/vagy burkolt ut (kiilteriileten min. 8 m szabadlyozadsi szélességgel

és a vizelvezetés megoldasdval)
biztositando.

(6) Az R 6.§. (9) bekezdése modosul az aldbbiak szerint:

(9) A teriileten a zolddel valo fedettség — a Gip dvezet kivételével, ahol min. 25 % —
minimum 40 % kell legyen.

(7) Az R 6.§. (10) bekezdése mddosul az alabbiak szerint:

(10) A teriileten (a Gip ovezet kivételével, ahol a telephely koriil véderdd
Iétesitend@) — beiiltetési kotelezettséghként — a teljes telekméret minden 300 m’-
e utan 1 db, minimum 16/18 torzskorméretii fa iiltetendo. A fakat a
hasznalatbavételi engedély kérelmezéséig el kell iiltetni, a hasznalatbavételi
engedely csak a beiiltetési kotelezettség teljesitése utan adhato ki. A miikodés
sordn a tulajdonos koteles gondoskodni a fak fenntartasarol, sziikség esetén

potlasarol is.
(8) Az R 12.§. (8) bekezdése mddosul az alabbiak szerint:

(8) Az Ma-00 6vezeti jelii, — épitési lehetoség nélkiili, széleromii park telepitésére
kijelolt teriilet dltal érintett — dltalanos mezégazdasagi teriileten a (7) bekezdés



eldirasait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy itt széleromiivek, és azok
kiszolgalo létesitményei is épithetok ugy, hogy uj villamosenergia-ellatasi, tav-
és hirkozlo vezetékek létesitése — al 20 kV-os transzformadtorallomdshoz
lecsatlakozo uj 120 kV vezeték kivétel — csak terepszint alatti elhelyezéssel
engedélyezheto, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendo értéket
veszélyeztetne, karositana. A 120 kV-os transzformdtorallomdshoz
lecsatlakozo uj 120 kV vezeték légvezetékként létesitheto. Ennek biztonsagi
ovezetén beliil a transzformadtorallomas koviili véderdoben nyiladékot kell
hagyni.

2.8

A R mellékletét képezd kiilteriilet szabalyozasi terv e rendelet melléklete szerint
modosul.

3.§

E rendelet 2007. szeptember 1-én 1€p hatalyba.

Tobids Ernéné Kovacs Erno
cimzetes f0jegyz0 polgarmester
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